Структура условного обозначения шкафов релейной защиты 

и автоматики линий электропередачи

РШ – 15МЛ – ХХ/Х Х  – 35 – 54 УХЛ1 – ХХХ
                                             1           2          3   4  5       6      7      8            9     

1 – шкаф релейной защиты и автоматики наружной установки;
2 – функциональное назначение шкафа: 

         15МЛ-для защиты линий электропередачи собственным выключателем;
3 – количество линий электропередачи (не более 2-х):

первая цифра – количество входящих линий (не более 2-х);
вторая цифра – количество отходящих линий (не более 2-х);
4 – тип первого, встроенного в шкаф, устройства защиты и автоматики:
Г – устройство защиты и автоматики по току и напряжению РС83-АВ2;

А – устройство защиты и автоматики по току РС83-А2;

цифра 5 – устройство защиты и автоматики по току УЗА-АТ;

цифра 3 – устройство защиты и автоматики по току РС81;

5 – тип второго, встроенного в шкаф, устройства релейной защиты и автоматики:

Г – устройство защиты и автоматики по току и напряжению РС83-АВ2;

А – устройство защиты и автоматики по току РС83-А2;

цифра 5 – устройство защиты и автоматики по току УЗА-АТ;

цифра 3 – устройство защиты и автоматики по току РС81;

О – без устройства защиты;

6 – номинальное напряжение сети высшего напряжения, кВ;
7 – степень защиты по ГОСТ 14254;

8 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150; 

9 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение типовых шкафов релейной защиты и автоматики линий электропередачи:

РШ – 15МЛ – 01/О5 – 35 – 54УХЛ1 – ХХХ 

(защита одной отходящей линии  устройством УЗА-АТ).

РШ – 15МЛ – 02/АА – 35 – 54УХЛ1 – ХХХ 

(защита двух  отходящих линий с использованием устройства РС83-А2).
РШ – 15МЛ – 11/ГА – 35 – 54УХЛ1 – ХХХ 

(защита  входящей линии  устройством  РС83-АВ2.  Защита отходящей линии  
устройством РС83-А2).
       Примечание:
       Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии заданиями проектных организаций.
РШ – 15МЛ –          /          – 35 – 54УХЛ1 – 
Опросной лист №                от
	№№

п/п
	Наименование параметра, характеристики
	Значение параметра, характеристики
	Примечание

	1
	Номинальное напряжение цепей 
оперативного тока

(= 110 В; = 220 В; 127 В, 50 Гц; 220 В, 50 Гц)
	
	

	2
	Тип высоковольтного выключателя  1-й линии
	
	

	
	Тип привода высоковольтного выключателя  
	
	

	
	Номинальное напряжение управления

(= 110 В; = 220 В; 127 В, 50 Гц;  220 В, 50 Гц)
	
	

	
	Наличие соленоидов отключения по схеме

 с де шунтированием (да; нет)
	
	

	
	Номинальное напряжение соленоида отключения с независимым питанием

(= 110 В; = 220 В)
	
	

	
	Номинальный ток соленоидов отключения по схеме с де шунтированием (5 А)
	
	

	3
	Тип высоковольтного выключателя  2-й линии
	
	

	
	Тип привода высоковольтного выключателя  
	
	

	
	Номинальное напряжение управления

(= 110 В; = 220 В; 127 В, 50 Гц;  220 В, 50 Гц)
	
	

	
	Наличие соленоидов отключения по схеме

 с де шунтированием (да; нет)
	
	

	
	Номинальное напряжение соленоида отключения с независимым питанием

(= 110 В; = 220 В)
	
	

	
	Номинальный ток соленоидов отключения по схеме с де шунтированием (5 А)
	
	

	4
	Тип трансформаторов  тока 1-й линии
	
	

	
	Номинальный ток трансформаторов тока, А/А
	
	

	
	Количество трансформаторов тока (2; 3)
	
	

	5
	Тип трансформаторов  тока 2-й линии
	
	

	
	Номинальный ток трансформаторов тока, А/А
	
	

	
	Количество трансформаторов тока (2; 3)
	
	

	6
	Тип  устройства защиты 1-й линии
	      
	

	7
	Тип  устройства защиты 2-й линии
	
	

	8
	С аппаратурой АВР входных линий по схеме «рабочая линия/резервная» (да; нет)
	
	

	
	С аппаратурой автоматического включения секционного выключателя (да; нет)
	
	

	
	С автоматическим восстановлением нормального режима (да; нет)
	
	

	9
	Характеристика станционной панели центральной сигнализации 

(прием токовых сигналов с «подрывом» сигнальных реле;  прием токовых сигналов без «подрыва» сигнальных реле)
	
	

	
	Номинальный ток сигнальных реле  для схемы 

с «подрывом» (0,16; 0,25 А)
	
	


Примечание:

После оформления опросного листа по запросу проектной организации или заказчика им будут предоставлены типовые схемы для последующей привязки изделия к конкретному объекту строительства или реконструкции.
Дополнительные сведения

	1
	Количество шкафов РШ, которое должно быть изготовлено согласно настоящему опросному листу, шт.
	

	2
	Наименование и почтовые реквизиты проектной организации
	

	3
	Наименование и почтовые реквизиты объекта строительства или реконструкции


	

	4
	Наименование и почтовые реквизиты предприятия (организации) плательщика


	

	5
	Наименование и почтовые реквизиты предприятия (организации), которая заполнила настоящий опросной лист
	

	6
	Ф.И.О. и подпись ответственного лица, заполнившего настоящий опросной лист
	


